
SeriLED



Din Fart
Din Fart - tavlen skaber opmærksomhed
omkring hastigheden i trafikken. 
En prøveopstilling på vores egen adresse
viser, at den oftest får bilister til at sænke 
farten. Displayet kan vise hhv. en glad eller 
en sur smiley, eller køretøjets hastighed.
TTavlen kan tilsluttes til eksisterende lysnet
eller til 230V AC. Kan også leveres med
Solar Kit.
Udlæsning af statistik via USB eller
Bluetooth.
Din Fart kan også leveres til montering
på vores SeriPole mast, som vist på
fotoet.fotoet.

Kameramast

Overvågning af virksomheders
udendørsarealer, kommuners
materialegårde, byggepladser,
sportspladser m.v. bliver desværre
mere og mere aktuelt. 
Vores SeriPole mast leveres med 
kabelluge og en højde helt op til kabelluge og en højde helt op til 
10 meter, og er den perfekte
kameramast.
Kan også leveres som lysmast
med 1 eller 2 lysarme.



Vores E17 LED indefrabelyste
fodgængertavle fås i formatet
40x40 cm eller 60x60 cm med
fronter i slagfast UV-beskyttet
polycarbonat, 40 mm bred profilramme
i ekstruderet aluminium og CE-mærket
EdgeLight LED. EdgeLight LED. 
Leveres som bund eller sidemontering, 
passende til Ø60 mm studs.
E17 kan også leveres til montering på
vores SeriPole mast, som vist på fotoet.

Toronto blinktavle
Toronto Z93 med Ø300 mm LED blink.
Tavlen måler 80x40 cm. Med fronter i UV-beskyttet polycarbonat og 40 mm bred 
profilramme i ekstruderet aluminium.
Den fås som enkelt- eller dobbeltsidet, og leveres som bund- eller sidemontering
passende til Ø60mm studs.
Toronto kan også leveres til montering på vores SeriPole mast, som vist på 
foto herundefoto herunder.

Indefra belyst E17 LED



Skolepatruljeblink

Her ses vores skolepatruljeblink
monteret på vores SeriPole mast,
sammen med hoved- og undertavle 
med 25 mm aluminium kantprofil.
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Vores skolepatruljeblink er med sine
2 stk. Ø200 mm gule LED-blink med
til at skærpe bilisters opmærksomhed
omkring skole-områder.
Blinket leveres med betjeningsenhed 
monteret i rustfrit stålskab forsynet med
RUKO cylinderlås med 2 nøgleRUKO cylinderlås med 2 nøgler.
Skolepatruljeblinkene kan monteres på
såvel almindelig Ø60 mm galvaniseret
stander som på SeriPole mast.




